
Produkt Datenblatt

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht 
gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests 
vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die 
Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM STAR Victory Vinyl
				  
Matchcode:	 SFOMPOXV			 

Materialart:	 PVC- Folie, monomer 	
	 selbstklebend, mit 		
	 microporöser 
	 Beschichtung

Oberfläche:	 matt

Farbe:	 weiss

Gewicht / Dicke:	 100my			 
				     	
Abdeckpapier	 beiseitig silikonisiertes 	
	 Papier, ca. 130g/qm	

Kleber	 Polyacrylat

Haftkraft	 ca. 6N / 25mm (AFERA)

Laminierbarkeit	 kalt, Lösemittelkleber 	
	 bevorzugt

Verklebetemperatur	 >15°C			 

			 
Rollenbreiten:	 36" / 42" / 50" / 54" 
	 60"

Rollenlänge:	 30 Meter
					   
					   

BubbleJet Dye:	 ja
BubbleJet Pigment:	 ja
Piezo Dye:	 ja
Piezo Pigment:	 ja
Piezo Öl:	 nein
Piezo Eco Solvent:	 ja
Piezo Solvent:	 nein			 
	
Schwer entflammbar nach:	 nein
Wasserfest (außer dye)	 ja

Produktbeschreibung:

EMBLEM SFOMPOXV ist eine spezialbeschichtetete 
Weich-PVC-Folie für die Bedruckung mit wasser- und 
ECO-Solvent-Tinten.

Bei der Verwendung von dye-based Tinten müssen die 
Drucke, auch kurzfristiger Anwendung, grundsätzlich 
durch eine Laminierung gegen Gasfading geschützt 
werden.

Drucke, die mit pigmentierten Tinten erstellt wurden, 
können bis zu einem Jahr unlaminiert im Außenbereich 
verwendet werden. Zum Schutz vor mechanischen 
Einflüssen wird allerdings auch hier die Verwendung 
eines Laminates empfohlen. Die Drucke können kan-
tenbündig laminiert werden. 

Wir empfehlen die Verwendung der EMBLEM-Laminate 
aus der LAMPER-Serie, da der dort zum EInsatz kom-
mende lösungsmittelbasierende Kleber die Anwendung 
optimal unterstützt. Bei fachgerechter Verarbeitung 
ist ein Eindringen von Feuchtigkeit von mehr als 
3-5mm ausgeschlossen.

Vor der Lamination muss der Druck komplett 
getrocknet sein, da es ansonsten zu Ablösungen und 
Blasenbildung kommen kann.

Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die 
Erstellung von selbstklebenden Drucken für die 
Verwendung im Innen-und Außenbereich.

Der Film zeichnet sich besonders durch seine 
Reflexarme Oberfläche und die brillanten 
Druckergebnisse aus.

Zur Vermeidung von Fingerabdrücken wird das Tragen 
von Baumwollhandschuhen empfohlen.
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