
Produkt Datenblatt

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht 
gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests 
vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die 
Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM PRO Opaque Coated 120 II

Matchcode:	 WAPOC12

Materialart:	 Papier 

Oberfläche:	 matt

Farbe:	 weiss

Opazität:	 ca. 94%

Gewicht / Dicke:	 120g/qm  /  145my

Rollenbreiten:	 24"/36”/42"/54"

Rollenlänge:	 35 Meter

BubbleJet Dye:	 ja
BubbleJet Pigment:	 ja
Piezo Dye:	 ja
Piezo Pigment:	 ja
Piezo Öl:	 ja
Piezo Eco Solvent:	 ja
Piezo Solvent:	 nein

Schwer entflammbar nach:	 nein

Kompatible Printer und Tinten:

HP DesignJet 2xxx/3xxx Pigment 
HP DesignJet 5xxx Pigment 
Encad NovaJet GO 
Epson 7500/9500 Pigment 
Epson 7600/9600 Pigment 
Epson 10000 CF Pigment 
Epson 10600 Pigment 
Mimaki JV-Serie Dye + Pigment 
Roland HiFiJet und CAMMJet Serie Pigment 
Mutoh RJ-Serie Pigment

Produktbeschreibung:

EMBLEM WAPOC12 ist ein mittelschweres, hochweis-
ses, schwer mattgestrichenes Papier. Thermische und 
Piezodrucker werden gleichermassen unterstützt.

Das Papier zeichnet sich durch eine besonders homo-
gene Oberfläche aus, die mit der schweren matten 
Beschichtung für besonders gute Druckergebnisse 
sorgt. Die hohe Farbdichte bewirkt eine hervorragen-
de Farbbrillanz. Es wird eine sehr hohe Punkt- und 
Linienschärfe erreicht.

Durch die besondere Strichstärke wird eine extrem 
schnelle Tintentrocknung erreicht, die einen kurzfristi-
ge Weiterverarbeitung ermöglich.

Lagern Sie bitte dieses Papier in der gelieferten 
Verpackung und nicht offen!

Um Fingerabdrücke zu vermeiden, empfiehlt es sich 
Baumwollhandschuhe zu tragen. 

Typische Anwendungen:

CAD	 Renderings 
Dekoration:	 Schaufensterwerbung
Großbild:	 Poster 
GIS:	 Landkarten 
Proof / Prepress:	 Präsentationen / Andrucke
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